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[bookmark: _Hlk488688900]本实用新型公开了一种层间防火洗墙灯安装结构及该层间防火洗墙灯，涉及照明设计与照明工程领域，其技术方案要点是包括安装于楼体外壁上且位于楼层之间的防火墙和层间防火洗墙灯，所述防火墙沿水平方向开设有容置通槽，所述层间防火洗墙灯包括抵接于防火墙朝向楼体的一侧的背板、固定于背板上的卡接管体、设置于卡接管体远离背板一侧的灯具，所述卡接管体与容置通槽的形状相适配且插接于容置通槽内，所述背板通过固定件与防火墙相固定。其技术效果是能够从防火墙朝向楼梯的一侧方便抽出，便于安装和维护，安全系数高。
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1. 一种层间防火洗墙灯安装结构，其特征在于，包括安装于楼体外壁上且位于楼层之间的防火墙(1)和层间防火洗墙灯(2)，所述防火墙(1)沿水平方向开设有容置通槽(11)，所述层间防火洗墙灯(2)包括抵接于防火墙(1)朝向楼体的一侧的背板(21)、固定于背板(21)上的卡接管体(22)、设置于卡接管体(22)远离背板(21)一侧的灯具(23)，所述卡接管体(22)与容置通槽(11)的形状相适配且插接于容置通槽(11)内，所述背板(21)通过固定件(24)与防火墙(1)相固定。
2. 根据权利要求1所述的层间防火洗墙灯安装结构，其特征在于，所述卡接管体(22)的侧面向远离防火墙(1)的方向延伸有连接板(25)，所述灯具(23)设置于连接板(25)背离地面的一侧。
3. 根据权利要求1所述的层间防火洗墙灯安装结构，其特征在于，所述灯具(23)上连接有电源线(27)，所述电源线(27)贯穿于卡接管体(22)和背板(21)，所述背板(21)上固定设置有防水胶圈(26)，所述电源线(27)从防水胶圈(26)中穿过并抵接于防水胶圈(26)的内壁。
4. 根据权利要求1所述的层间防火洗墙灯安装结构，其特征在于，所述卡接管体(22)的内部设置有防火材料(28)。
5. 根据权利要求1所述的层间防火洗墙灯安装结构，其特征在于，所述卡接管体(22)为方管。
6. 根据权利要求1所述的层间防火洗墙灯安装结构，其特征在于，所述固定件(24)为自攻螺丝。
7. 根据权利要求1所述的层间防火洗墙灯安装结构，其特征在于，所述灯具(23)为线型LED投光灯。
8. 根据权利要求1所述的层间防火洗墙灯安装结构，其特征在于，所述背板(21)和卡接管体(22)均由铝合金制成。
9. 一种层间防火洗墙灯，其特征在于，为权利要求1~8任意一项所述的层间防火洗墙灯(2)。
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[bookmark: _Hlk488688876]一种层间防火洗墙灯安装结构及该层间防火洗墙灯
技术领域
本实用新型涉及照明设计与照明工程领域，特别涉及一种层间防火洗墙灯安装结构及该层间防火洗墙灯。
背景技术
玻璃幕墙，是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的玻璃制成的建筑外围护结构或装饰结构。在楼层和玻璃幕墙之间，通常会设置有用于防火墙等结构，防火墙由于防止发生火灾时相邻楼层之间火势的蔓延。
目前，人们为了提高玻璃幕墙建筑的美观性，通常会在玻璃幕墙和防火墙之间设置洗墙灯。洗墙灯，顾名思义，是指让灯光像水一样洗过墙面，主要用来做建筑装饰照明之用，或用来勾勒大型建筑的轮廓。通常，在建筑修建时，人们会先将洗墙灯固定在防火墙的外侧面上，然后再安装玻璃幕墙。但是，当洗墙灯发生损坏或需要维护时，需要先将玻璃幕墙拆卸下来，才能对洗墙灯进行更换，十分不便。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种层间防火洗墙灯安装结构，其能够从防火墙朝向楼梯的一侧方便抽出，便于安装和维护，安全系数高。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：
一种层间防火洗墙灯安装结构，包括安装于楼体外壁上且位于楼层之间的防火墙和层间防火洗墙灯，所述防火墙沿水平方向开设有容置通槽，所述层间防火洗墙灯包括抵接于防火墙朝向楼体的一侧的背板、固定于背板上的卡接管体、设置于卡接管体远离背板一侧的灯具，所述卡接管体与容置通槽的形状相适配且插接于容置通槽内，所述背板通过固定件与防火墙相固定。
通过采用上述技术方案，楼层之间的防火墙开设容置通槽后，人们可以将防火洗墙灯从防火墙靠近楼体的一侧将插接入容置通槽中，防火洗墙灯刚好卡接进容置通槽中而在防火墙表面所在的平面方向上被固定。防火洗墙灯在插接入容置通槽后，背板抵接于防火墙朝向楼体的一侧，以防止防火洗墙灯完全穿过容置通槽而发生高空坠物的风险。此外，防火洗墙灯通过固定件固定在防火墙上，以防止防火洗墙灯在风力等外力的影响下发生松动。在需要维护时，只需要接触固定件再将防火洗墙灯从防火墙朝向楼体的一侧抽出即可，相比于拆除玻璃幕墙再从楼层外高空操作拆除防火洗墙灯的操作，即节约人力物力，而且安全系数更高。
进一步设置：所述卡接管体的侧面向远离防火墙的方向延伸有连接板，所述灯具设置于连接板背离地面的一侧。
通过采用上述技术方案，由于灯具具有一定的出射角度，直接将灯具安装在卡接管具上将会使得较多灯光直接灯具安装于连接板上。通过连接板的设置，使得灯具与连接板具有一定距离，从而提高洗墙灯的洗墙效果。同时，建筑幕墙安装在楼体外表面上时，通常会与铅垂线成一定角度，通过在连接板上调节灯具照射角度，将灯具的照射方向进行调节，从而达到更好的灯光效果。
进一步设置：所述灯具上连接有电源线，所述电源线贯穿于卡接管体和背板，所述背板上固定设置有防水胶圈，所述电源线从防水胶圈中穿过并抵接于防水胶圈的内壁。
通过采用上述技术方案，防水胶圈能够降低雨水进入卡接管体中造成积水的风险。
进一步设置：所述卡接管体的内部设置有防火材料。
通过采用上述技术方案，防火材料的设置，使得该层间防火洗墙灯具有较好的阻燃能力，降低了在防火墙上开设容置通槽对防火墙防火效果的影响。
进一步设置：所述卡接管体为方管。
通过采用上述技术方案，方管的设置，使得卡接管体在插入后无需调整管体的角度，在插入后灯具的照射方向即为朝上，相比于现有技术，无需人们从楼体外部对灯具的朝向进行调整，从而减少操作步骤和降低人力成本。
进一步设置：所述固定件为自攻螺丝。
通过采用上述技术方案，自攻螺丝能够稳固地螺纹连接背板和防火墙，在需要进行拆卸时只需要将自攻螺丝拧下即可，十分方便。
进一步设置：所述灯具为线型LED投光灯。
通过采用上述技术方案，线型LED投光灯由多个点光源组成，在单个点光源失效时不影响整体的工作，稳定性高。同时，多个点光源能够营造一种灯光缓缓流淌的效果，灯光效果好。
进一步设置：所述背板和卡接管体均由铝合金制成。
通过采用上述技术方案，铝合金强度较高且质地较轻，卡接管体安装在容置凹槽内时能够有效地对容置凹槽进行支撑，效果好。此外，背板的强度较高，进行了螺纹连接时，不容易出现滑丝，也不容易因为受到外力而扭曲变形。
本实用新型的另一目的是提供一种层间防火洗墙灯，其具有灯光照明效果好、防火能力强、结构强度高、易于安装和拆卸的优点。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：
一种层间防火洗墙灯，为上述的层间防火洗墙灯。
通过采用上述技术方案，该防火洗墙灯能够对照射角度进行调节，能够根据实际情况达到较好的灯光照明效果。同时具有较好的防火能力，结构强度高，易于安装和拆卸。
综上所述，本实用新型具有以下有益效果：
1、能够从防火墙朝向楼梯的一侧方便抽出，便于安装和维护，安全系数高；
2、具有较好的防火能力，安装在防火墙内而降低在开孔对防火墙防火效果的影响；
3、结构强度高，灯光照明效果好。
附图说明
图1是本实施例中一种层间防火洗墙灯安装结构的整体示意图一；
图2是本实施例中一种层间防火洗墙灯安装结构的整体示意图二；
图3是本实施例中一种层间防火洗墙灯的整体示意图。
图中， 
1、防火墙；11、容置通槽；
2、层间防火洗墙灯；
21、背板；22、卡接管体；23、灯具；24、固定件；25、连接板；26、防水胶圈；27、电源线；28、防火材料。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
一种层间防火洗墙灯安装结构，参考图1，包括安装于楼体外壁上且位于楼层之间的防火墙1和安装在防火墙1上的层间防火洗墙灯2。
参考图1，防火墙1沿水平方向开设有容置通槽11，容置通槽11为方槽且槽口朝向楼体外开设。
参考图1和图2，层间防火洗墙灯2包括背板21、固定于背板21上的卡接管体22、以及设置于卡接管体22远离背板21一侧的灯具23。背板21由铝合金材料制成且呈方板设置，抵接于防火墙1朝向楼体的一侧，并通过固定件24与防火墙1相固定。固定件24可以为螺栓、铁钉、螺丝等，在本实施例中，固定件24为自攻螺丝，自攻螺丝穿过背板21并螺纹连接于防火墙1上，从而将背板21固定于防火墙1。
参考图1和图2，卡接管体22由铝合金材料制成，在本实施例中卡接管体22为方管，其与容置通槽11的形状相适配且插接于容置通槽11内，从而使得阻止了防火墙1两侧的相互连通。卡接管体22的内部设置有防火材料28，在本实施例中该防火材料28为防火棉。
参考图3，卡接管体22的侧面在远离防火墙1的方向上延伸有连接板25，该连接板25呈方板设置，且与卡接管体22的侧面在同一平面上。灯具23固定安装于连接板25背离地面的一侧，在本实施例中灯具23焊接在连接板25上。灯具23可以为多个点光源，或者是线光源，在本实施例中灯具23为线型LED投光灯。
[bookmark: _GoBack]参考图3，灯具23上连接有电源线27，电源线27贯穿于卡接管体22和背板21以与供电线相连。背板21上固定设置有防水胶圈26，电源线27从防水胶圈26中穿过并抵接于防水胶圈26的内壁。
本层间防火洗墙灯2的安装方法如下：
将层间防火洗墙灯2上的灯具23朝上，然后推入防火墙1中的容置通槽11中，直至背板21抵接于防火墙1。此时再将自攻螺丝穿过背板21拧入防火墙1上，即实现安装。
上述的实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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